
Construction des portes architecturales
Type de battants Coupe-feu

Série B6000
Âme LSL

Série B5000
Âme minéral

Série B4000
Âme en pin lamellé

Série B8000
Âme en particules

Série B9000
Âme creuse alvéolée

Faces embossées : Aucune
Panneau rigide lisse, Prag, Milano
Contreplaqués de bois 1/8'' (3 mm) : Tous
Plastique stratifié 1/16'' ou 1/32''

Modèles ou essences disponibles
Montants

Coupe-feu 20 min.

Coupe-feu 45 min
Coupe feu 60 min

Coupe-feu 90 min

Coupe-feu 20 min.

Coupe-feu 20 min.

Coupe-feu 20 min.

B4100 B4200

B4120 B4220 N/D
B5045, B5060

B5090

B6100

B6120

B8100

B8120

B8200

B8220 B8420

N/DN/DN/D

B9100 B9200 B9400

N/D N/DN/D N/D

N/D

B8045
(Spécial)

B8400

N/D N/DN/D N/D

N/D N/DN/D N/D

N/D N/DN/D

IDEM

Faces embossées : Tous les modèles sauf 5 panneaux droits lisse et Madrid
Panneau rigide lisse, Prag, Milano
Contreplaqués de bois 1/8'' (3 mm) : Tous
Plastique stratifié 1/16'' ou 1/32''

Faces embossées : Aucune
Panneau rigide lisse, Prag, Milano
Contreplaqués de bois 1/8'' (3 mm) : Tous
Plastique stratifié 1/16'' ou 1/32''

Faces embossées : Aucune
Panneau rigide lisse, Prag, Milano
Contreplaqués de bois 1/8'' (3 mm) : Tous
Plastique stratifié 1/16'' ou 1/32''

Faces embossées : B8100
Faces non-embossées : B8100/ B8200/ B8400/ B8045
Panneau rigide lisse, Prag, Milano
Contreplaqués de bois 1/8'' (3 mm) : Tous
Plastique stratifié 1/16'' ou 1/32''

Faces embossées : B9100 – Faces non-embossées : B9100/ B9200/ B9400
Panneau rigide lisse, Prag, Milano
Contreplaqués de bois 1/8'' (3 mm) : Tous
Plastique stratifié 1/16'' ou 1/32''

IDEM

IDEM

IDEM

1'' (25 mm) 2'' (50 mm) 4'' (102 mm)
1 7/16'' (37mm) 2 1/2'' (66 mm) 4 1/8'' (105 mm)

B4100 B4200
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